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Inleiding 
VILLA Boschrand (Nieuw Landfort) is naar ontwerp van de landelijk bekende Haagse 
architect ir. J.A.G. van der Steur (1865-1945), zelf zoon van de architect Adrianus van der 
Steur (1836-1899) en vader van drie architectzonen, waarvan Adrianus junior de bekendste is 
(1893-1953). J.A.G. van der Steur was behalve productief architect, tevens hoogleraar 
bouwkunde te Delft en later zelfs rector magnificus. Ook was hij lid van de Rijkscommissie 
Monumentenzorg. De architectendynastie van de Van der Steurs heeft ruim een eeuw een rol 
gespeeld in de Nederlandse architectuurgeschiedenis. J.A.G. van der Steur, wiens werk tijdens 
zijn leven veel werd gepubliceerd, kreeg in 1917 een eigen monografie. Villa Boschrand is 
een van de hoogtepunten uit de reeks villa’s die Van der Steur in Bloemendaal ontwierp in 
een consequent Engels beïnvloedde bouwstijl met de kenmerkende vakwerk geveltoppen en 
een pittoresk silhouet. In Boschrand paste hij het stijlmiddel toe van twee gekoppelde 
vakwerk geveltoppen, eveneens te zien in villa Dalhoeve. Van der Steur koos bewust voor 
genoemde stijl, waar hij in een meer stedelijke omgeving meer tot de richting van de 
neorenaissance werd gerekend, de stijl die begin twintigste eeuw ook nog in Bloemendaal 
voorkwam. Later zou Van der Steur de neorenaissance helemaal opgeven en zich beperken tot 
de Nieuwe Kunst en ook wel Berlagiaanse invloeden toelaten in zijn werk. Tot één van zijn 
hoogtepunten wordt de schouwburg te Haarlem gerekend.  
 De verbouwing die niet lang na de voltooiing is uitgevoerd, betreft een ophoging van de 
noordelijke gevel met een verdieping. De verbouwing is in stijl, maar de kaphelling is 
opgeofferd, waardoor het aanzicht wat hoekiger, meer geblokt is geworden.  
 
Omschrijving 
De villa is alzijdig ontworpen over twee bouwlagen op een samengestelde plattegrond onder 
een kap samengesteld uit schilddaken. Drie gevels zijn representatief vormgegeven, de vierde 
is herkenbaar als achtergevel. Alle gevels zijn asymmetrisch en op de begane grond in schoon 
metselwerk en op de verdieping gepleisterd met vakwerk uitgevoerd, met uitzonderingen die 
uit de compositie voortvloeien. Zo zijn de ondergeschikte uitgebouwde delen consequent in 
schoon metselwerk en onder een plat dak. De gevels vertonen sprongen, waarbij de diverse 
bouwvolumes onder kappen van wisselende hoogtes zijn gebracht. Het silhouet is daardoor 
buitengewoon schilderachtig. Als voorgevel moet worden beschouwd de gevel aan de 
wegkant. De hoofdingang is aan deze gevel evenals de naam van de villa. Deze gevel wordt 
gekenmerkt door een centrale partij met een vooruit geplaatste lichte constructie met daarin 
openslaande tuindeuren. De kleinruits roedenverdeling van de bovenlichten, zoals overal 
elders, is hier verdwenen. Op deze constructie sluit de draagbalk, voorzien van decoratieve 
uiteindes, van de vooruitspringende verdieping aan. Deze wordt op de hoeken ondersteund 
door uitgemetselde consoles met natuurstenen ornamenten. Boven de draagbalk is opgaand 
metselwerk van de borstwering te zien, die in het midden een balkon afschermt. Boven de 
borstwering is het vakwerk van de verdieping. Het vakwerk is op de balkonhoeken uitgevoerd 
als standvinken.  



Het overkragende schilddak van deze centrale partij heeft in het midden een ondiepe 
steekkap. Het teruggezette geveldeel links van de centrale partij herbergt op de begane grond 
een ondiepe éénlaags portico met rondboogopening onder een plat dak. Op de verdieping is 
een T-venster met kleinruits roedenverdeling, jaloezieën en een uitgespaarde strek in het 
pleisterwerk: het standaardvenster. Op de begane grond zijn meer varianten met luiken en 
daarnaast voornamelijk openslaande deuren naar het omringende groen. Het rechter geveldeel 
is verder teruggezet, maar een afgeschuind bouwdeel (de vestibule) in de oksel verzacht de 
harde overgang. Dit deel is geheel in schoon metselwerk onder een plat dak. Op de begane 
grond zijn openslaande rondboogdeuren van de entree geflankeerd door kleine vensters met 
daarboven de naam van de villa BOSCHRAND. Op de verdieping zijn de smalle kleinruits 
vensters geschakeld. In het vlakke geveldeel is één vensteras met vensters als beschreven. 
 

   
  Voorgevel 
 
De tweede representatieve gevel is de tuingevel op het zuidwesten. Deze gevel valt uiteen in 
twee hoofdbestanddelen, waarbij het linker in sprongen vooruit is gezet en het rechter een 
aangebouwde serre heeft. Dit laatste geveldeel is het minst gecompliceerd: de borstwering van 
de overigens houten en glazen serre is in schoon metselwerk en de balkondeuren op de 
verdieping zijn een variant op het standaardvenster. In de kap is in de vensteras een dakkapel 
met houten beschot en zadeldakje opgenomen. De stijlen en balken van de serre zijn 
decoratief bewerkt. Het balkonhek is verdwenen. Het linker deel is op te vatten als een variant 
op de diverse thema’s van de compositie. Op de begane grond is over de volle breedte van het 
vooruitgezette deel een ondiepe éénlaags aanbouw tussen gemetselde muren onder een 
lessenaardak gesitueerd. De muren zijn op de hoeken uitgemetseld met natuurstenen 
ornamenten als in de draagconstructie van de voorgevel. Tegen de aanbouw is een vooruit 
geplaatste, lichte constructie met daarin openslaande tuindeuren, ook als in de voorgevel. Aan 
weerszijden zijn bijzondere vensters geplaatst met een houten beschot in plaats van een 
bovenlicht. De lichte constructie wordt afgedekt door een tentdak met zinken piron 
(kruisbloem) in de top. De verdieping is in afwijking van het stramien in schoon metselwerk 
met alleen de toppen van een dubbele steekkap in gepleisterd vakwerk. De vensters zijn wel 
weer standaard, waardoor een compositorisch evenwicht wordt verkregen. Een overkoepelend 
schilddak omspant het gehele rechter deel. 
 



De achtergevel is vanaf de openbare weg minder goed zichtbaar. Ook hier is in afwijking van 
het stramien de verdieping niet geheel gepleisterd, maar slechts over een strook die 
overeenkomt met de hoogte van het pleisterwerk in de geveltopjes van de tuingevel. Een 
uitgebouwd deel, onder een plat dak, is geheel in schoon metselwerk. In dit blok zijn 
asymmetrisch geplaatste vensters (géén standaardkozijnen) georiënteerd op het zuidwesten. 
Hierboven is in de kap een hoge dakkapel opgenomen, naast een slanke, gemetselde 
schoorsteen. In de oksel naar de andere zijgevel is een opmerkelijke houten éénlaagse 
uitbouw ontworpen onder een balkonhek. 
 

   
  Tuingevel 
 
De vierde gevel is de zijgevel, die met het afgeschuinde bouwdeel een overgang naar de 
voorgevel vormt. Een vooruit gezet deel onder een schilddak heeft op de begane grond 
openslaande deuren met luiken en op de verdieping een standaardvenster. Aan deze zijde van 
de villa is de getraptheid van de diverse bouwvolumes goed waarneembaar in de kapvormen 
en -hoogtes. De kap zelf is een kunststuk, geaccentueerd door sierpatronen in groene pannen 
tussen de rode en door pirons )op de hoogste hoeken vormgegeven als kruisbloem) analoog 
aan de kruisbloem van de kap op de uitbouw van de tuingevel. 
 
Waardering 
De villa Boschrand naar ontwerp van de landelijk bekende architect J.A.G. van der Steur is 
architectuurhistorisch van belang vanwege de buitengewone kwaliteiten van het ontwerp, de 
manier waarop de diverse bouwvolumes op een beredeneerde wijze op elkaar ingrijpen en de 
creatieve en evenzeer beredeneerde toepassingen van variaties op een thema. De villa is 
architectuurhistorisch van belang vanwege de kunstzinnig vormgegeven detaillering. Voorts 
is de villa architectuurhistorisch van belang binnen het oeuvre van de architect. De villa is 
gaaf in hoofdvorm en op onderdelen. 
 
Bibliotheek voor de Moderne Hollandsche Architectuur, Derde deel, aflevering no. 3, Prof. Ir. 
J.A.G. van der Steur, Architect te ‘s Gravenhage, Bussum 1917 
 


